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Przycisk wyjścia bezdotykowy OP09 -
Vidos

Cena 87,45 zł

Cena katalogowa 110,70 zł

Czas wysyłki 1-2 dni roboczych

Numer katalogowy OP09

Kod EAN 5907281900096

Producent Vidos

Opis produktu
Przycisk wyjścia bezdotykowy OP09 - Vidos

Bezdotykowy przycisk wyjścia z podtrzymaniem czasowym OP09 służy do sterowania elektrozaczepami lub zworami elektromagnetycznymi w
układach kontroli dostępu. Przycisk posiada funkcję podtrzymania czasowego od 1 do 30 sekund.

Parametry techniczne:

Typ styku: COM/NO/NC
Obciążalność styków: 2A / 36V
Zasilanie: DC12-24V
Czas podtrzymania: 1-30 s.
Czułość przycisku: 3-15cm
Temperatura pracy: -20°C ~ 55°C
Stopień ochrony: IP65
Montaż: natynkowy
Obudowa: stal nierdzewna + tworzywo ABS
Wymiary: 80 x 32 x 23 mm

Kolor LED:

zielony – tryb czuwania
niebieski – tryb gotowości

INSTRUKCJE I PLIKI DO POBRANIA
NAJNOWSZY KATALOG VIDOS 2018

KATALOG NAPĘDY DO BRAM VIDOS

INSTRUKCJE PODSTAWOWE

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WIDEODOMOFONÓW VIDOS

INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ S20DA

INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ S50A

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORÓW Z SERII 900

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS10 / ZS30 / ZS50
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INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH  ZS32/ZS52

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS40 / ZS42

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS600A / ZS600D
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU F4300
SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B2
SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B3

INTERKOM POMIĘDZY ABONENTAMI – SCHEMAT
SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA WEJŚĆ ALARMOWYCH W MONITORACH Z SERII 900

PODŁĄCZENIE DIODY/WARYSTORA  SERIA VIDOS DUO

DEKLARACJE I CERTYFIKATY:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA WIDEODOMOFONÓW  VIDOS  / SYSTEM ANALOGOWY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA SYSTEMU VIDOS DUO PL/ENG

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA ZAMKÓW SZYFROWYCH VIDOS

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MODUŁU F4300

KARTA GWARANCYJNA – NAPĘDY DOBRAM
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