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Skrzynka na listy z wideodomofonem
analogowa S561D-SKM - Vidos

Cena 1 797,65 zł

Cena katalogowa 2 275,50 zł

Czas wysyłki 1-2 dni roboczych

Numer katalogowy S561D-SKM

Kod producenta S561D-SKM

Kod EAN 5907281202657

Producent Vidos

Opis produktu
Przelotowa skrzynka na listy S561D-SKM z jednym wrzutem z wbudowanym panelem wideodomofonowym VIDOS S561D. Jednorodzinna stacja
bramowa wbudowana w skrzynkę, wyposażona jest w zamek szyfrowy umożliwiający otwieranie furtki kodem.

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na
działanie czynników atmosferycznych. Przedni i tylny panel skrzynki pocztowej wykonany jest ze szlifowanej stali nierdzewnej grubości 2 mm.
Klapka osłaniająca otwór wrzutowy również wykonana jest ze stali szlachetnej.

Panel przedni o szerokości 290 mm i wysokości 320 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór posiada zagięcie utrudniające
wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylny o szerokości 260 mm i wysokości 110 mm posiada zamykane na klucz drzwiczki z
okienkiem, które umożliwiają sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Skrzynka S561D-SKM ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylny. Szuflada o
szerokości 260 mm jest skośna, dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur.
Standardowo wykonany jest z blachy ocynkowanej ogniowo. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie
260-410 mm.

DANE TECHNICZNE SKRZYNKI:

Typ skrzynki – przelotowa z wbudowanym wideodomofonem
Liczba wrzutów – jeden
Materiał – stal nierdzewna szlifowana
Liczba obsługiwanych abonentów wideodomofonu – 1
Typ zastosowanej stacji bramowej - S561D
Szerokość szuflady – 260 mm
Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
Wymiary panela przedniego – 290 x 320 mm
Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm

DANE TECHNICZNE STACJI BRAMOWEJ S561D:

1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
Rozdzielczość: 940 linii (940 TVL) / Obiektyw: 3,6 mm
Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99 s
Podświetlana klawiatura i szyldy
Otwieranie furtki za pomocą kodu PIN
Zasilanie z zewnętrznego zasilacza 12-15 VDC
Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
Wyjście na timer określający czasowy dostęp
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INSTRUKCJE I PLIKI DO POBRANIA
NAJNOWSZY KATALOG VIDOS 2018

KATALOG NAPĘDY DO BRAM VIDOS

INSTRUKCJE PODSTAWOWE

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WIDEODOMOFONÓW VIDOS

INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ S20DA

INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ S50A

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORÓW Z SERII 900

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS10 / ZS30 / ZS50

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH  ZS32/ZS52

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS40 / ZS42

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS600A / ZS600D

______________________________________________________________________________________________________

SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU F4300
SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B2
SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B3

INTERKOM POMIĘDZY ABONENTAMI – SCHEMAT
SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA WEJŚĆ ALARMOWYCH W MONITORACH Z SERII 900

PODŁĄCZENIE DIODY/WARYSTORA  SERIA VIDOS DUO

DEKLARACJE I CERTYFIKATY:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA WIDEODOMOFONÓW  VIDOS  / SYSTEM ANALOGOWY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA SYSTEMU VIDOS DUO PL/ENG

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA ZAMKÓW SZYFROWYCH VIDOS

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MODUŁU F4300

KARTA GWARANCYJNA – NAPĘDY DOBRAM
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